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SÆT MED GRYDERISTE MED MØNSTER

Rengøring og vedligeholdelse

Almindelig daglig rengøring

Anvend altid specifikke produkter uden 
slibeeffekt og klorholdige syrer.
Hæld produktet på en fugtig klud og tør 
overfladerne af, skyl omhyggeligt, og tør 
efter med en blød klud eller med en 
mikrofiberklud.

Pletter fra mad eller rester

Det er vigtigt at undgå at bruge 
skuresvampe i stål eller skrabere, der ridser, 
for ikke at beskadige overfladerne.
Brug almindelige produkter, som ikke ridser, 
eventuelt med hjælp fra redskaber i træ 
eller plastic. Skyl grundigt, og tør efter med 
en blød klud eller med en mikrofiberklud.

Kogepladens riste

Tag ristene af og rengør dem med lunkent 
vand og et slibefrit rengøringsmiddel. Fjern 
alle skorper grundigt. Tør dem, og sæt dem 
på plads igen på kogepladen.

Ukorrekt anvendelse
Risiko for skader på overfladerne

•  Brug ikke dampstråler til rengøring af 
apparatet.

•  På ståldele, eller dele som er 
overfladebehandlet med metalfinish (f. 
eks. anodiseringer, forniklinger, og 
forkromninger), må ikke anvendes 
produkter til rengøringen, som 
indeholder klor, ammoniak eller 
blegemiddel.

•  I tilfælde af kontakt med for skrappe 
rengøringsmidler, kalkholdigt vand eller 
eventuelle spild, (kogevand, sovs, kaffe, 
etc.) skal man rengøre med det samme, 
efter at pladen er afkølet.

•  Anvend ikke materialer, som er ru eller 
slibende, eller skarpe metalskrabere.

•  Vask ikke aftagelige dele såsom 
kogepladens riste, brænderdækslerne 
og møtrikkerne i opvaskemaskinen.

Ristenes konstante kontakt med 
flammerne kan med tiden ændre 
emaljen i nærheden af områderne, 
som er udsat for varme. Det drejer 
sig om et naturligt fænomen, som 
ikke har nogen betydning for 
funktionen af denne del.
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ZESTAW KRATEK ARTYSTYCZNYCH

Prawidłowa pozycja kratek

1. Zdjąć kratki z płyty.

2. Ustawić nowe kratki nad palnikami.

Na każdym rodzaju palnika musi 
być umieszczona odpowiednia 
kratka.
Użyć wcięć na świece i termopary 
jako odniesienia do 
prawidłowego umieszczenia 
kratki na palniku.
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ZESTAW KRATEK ARTYSTYCZNYCH

Czyszczenie i konserwacja

Codzienne czyszczenie płyty

Stosować wyłącznie produkty 
niezawierające substancji ściernych, 
kwaśnych lub na bazie chloru.
Nałożyć produkt na wilgotną ściereczkę i 
dokładnie umyć powierzchnie, a następnie 
wytrzeć miękką szmatką lub ściereczką z 
mikrofibry.

Plamy z żywności lub resztki

Aby nie uszkodzić powierzchni, należy 
unikać stosowania metalowych gąbek lub 
ostrych skrobaków.
Stosować zwykłe produkty, nieścierne, 
ewentualnie używając drewnianych lub 
plastikowych przyrządów. Dokładnie umyć 
wodą, następnie wytrzeć miękką szmatką 
lub ściereczką z mikrofibry.

Kratki płyty kuchennej

Zdjąć kratki i umyć w letniej wodzie z 
nieściernym środkiem czyszczącym. 
Dokładnie usunąć stwardniałe 
zabrudzenia. Wytrzeć i umieścić na płycie.

Niedozwolone użycie
Ryzyko uszkodzenia 
powierzchni

•  Nie stosować pary do czyszczenia 
urządzenia.

•  Nie stosować produktów czyszczących 
zawierających chlor, amoniak lub 
wybielacze na częściach stalowych lub 
wykończonych powłoką metalową (np. 
anodowane, niklowane, chromowane).

•  W przypadku zastosowania zbyt 
agresywnych środków czyszczących, 
wody wapiennej lub w razie 
ewentualnego zabrudzenia (wodą z 
gotowania, sosem, kawą itp.) po 
ostygnięciu płyty, natychmiast 
wyczyścić.

•  Nie stosować materiałów 
chropowatych, ściernych lub ostrych 
metalowych skrobaków.

•  Nie myć w zmywarce zdejmowanych 
części takich jak kratki, korony i 
nakładki.

Ciągły kontakt kratek z 
płomieniem może doprowadzić 
do pogorszenia stanu emalii w 
strefach narażonych na wysoką 
temperaturę. Jest to najzupełniej 
normalne i nie wpływa na ich 
funkcjonalność.
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KORISTERITILÄSARJA

Ritilöiden oikea asento

1. Irrota ritilät tasosta.

2. Sijoita uudet ritilät polttimien päälle.

Jokaiseen poltintyyppiin kuuluu 
oma ritilä. Käytä sytyttimen ja 
lämpöparin kohtia viitteenä ritilän 
asettamiseksi oikein polttimen 
päälle.
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KORISTERITILÄSARJA

Puhdistus ja hoito

Päivittäinen puhdistus

Käytä aina ja ainoastaan hankaamattomia 
erityispuhdistusaineita, jotka eivät sisällä 
klooripohjaista happoa.
Kaada tuotetta kosteaan pyyhkeeseen ja 
pyyhi pinnat pyyhkeellä, huuhtele 
huolellisesti ja kuivaa pehmeällä kankaalla 
tai mikrokuituliinalla.

Ruokajäämät

Metallisia sieniä tai leikkaavia kaapimia ei 
saa käyttää missään tapauksessa, sillä ne 
vahingoittavat pintoja.
Käytä normaaleja hankaamattomia 
tuotteita. Käytä mahdollisesti puisia tai 
muovisia materiaaleja. Huuhtele huolellisesti 
ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä tai 
mikrokuituliinalla.

Keittotason ritilät

Irrota ritilät ja puhdista ne haalealla vedellä 
ja hankaamattomalla pesuaineella. Poista 
huolella kaikki ruokajäämät. Kuivaa 
huolellisesti ja aseta ne keittotasolle.

Väärä käyttö
Pinnoille syntyvien vahinkojen 
vaara

•  Älä käytä höyrysuihkeita laitteen 
puhdistamiseksi.

•  Älä käytä teräsosien tai 
metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien 
puhdistuksessa (kuten esimerkiksi 
anodisoinneissa, nikkelöinnissä, 
kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai 
valkaisuainetta sisältäviä 
puhdistusaineita.

•  Jos osat joutuvat kosketuksiin liian 
voimakkaiden pesuaineiden, 
kalkkiveden tai mahdollisten ylivuotojen 
kanssa (kiehutettu vesi, kastike, kahvi 
tms.), puhdista keittotaso välittömästi kun 
se on jäähtynyt.

•  Älä käytä karkeita ja hankaavia 
materiaaleja tai teräviä, metallisia 
lastoja.

•  Älä pese tasoon kuuluvia irrotettavia 
ritilöitä, liekin jako-osia ja kansia 
astianpesukoneessa.

Ritilöiden ollessa jatkuvassa 
kosketuksessa liekkien kanssa, 
kuumuudelle altistettujen osien 
maalipinta saattaa ajan myötä 
heikentyä. Se on kuitenkin täysin 
luonnollista, eikä se vaikuta 
ritilöiden toimivuuteen millään 
tavoin.
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SETT MED DEKORATIVE RISTER

Korrekt plassering av ristene

1. Fjern ristene fra platetoppen.

2. Sett de nye ristene oppå brennerne.

Det finnes en egen rist til hver type 
brenner. Bruk kantene til 
tennpluggen og varmelementet 
som referanse for ristens riktige 
posisjon på brenneren.
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SETT MED DEKORATIVE RISTER

Rengjøring og vedlikehold

Vanlig, daglig rengjøring

Bruk alltid kun spesielle produkter som ikke 
inneholder slipende eller klorbaserte syrer.
Hell produktet på en fuktig klut og rengjør 
overflaten, skyll godt og tørk av med en myk 
klut eller en mikrofiberklut.

Matflekker eller rester

Bruk aldri metallsvamper eller kvasse 
skraper, da dette kan skade overflatene.
Bruk vanlige ikke-slipende produkter og 
kjøkkenredskap av tre eller plast dersom 
det er nødvendig. Skyll grundig og tørk 
med en tørr klut eller mikrofiberklut.
Unngå at sukkerholdige matrester (f.eks. 
syltetøy) brenner seg fast inne i produktet. 
Rister for platetoppen
Ta av ristene og rengjør med lunkent vann 
og ikke slipende oppvaskmiddel. Fjern alle 
rester omhyggelig. Tørk delene og sett dem 
på plass på platetoppen igjen.

Feilaktig bruk
Fare for skader på overflater

•  Ikke bruk dampstråler til rengjøring av 
produktet.

•  Ikke bruk rengjøringsprodukter som 
inneholder klor, ammoniakk eller 
blekemiddel på ståldeler, eller deler 
med metallisk overflatefinish (f.eks. 
anodisering, fornikling eller 
kromatering).

•  Ved kontakt med altfor sterke 
rengjøringsmidler, kalkholdig vann eller 
eventuelt søl (kokevann, saus, kaffe, 
osv.) må platetoppen rengjøres straks 
den er kjølt ned.

•  Bruk ikke grove eller slipende materialer 
eller kvasse metallskraper.

•  Ikke vask avtakbare deler, slik som 
ristene på platetoppen, brennerkronene 
og -dekslene i oppvaskmaskin.

Det at ristene er i kontinuerlig 
kontakt med flammen vil over tid 
kunne føre til endringer i emaljen 
på de stedene der produktet 
kommer i kontakt med varmen. Det 
er et helt naturlig fenomen som ikke 
har noen innvirkning på funksjonen 
til denne komponenten.
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طقم حاملات أواني فني

التنظيف والصيانة

التنظيف اليومي العادي
احرص دائمًا على ألاّ تستخدم سوى المنتجات الخالية 
من المواد الكاشطة أو الأحماض التي يدخل الكلور 

في تركيبھا.
يجب صب المنتج على قطعة قماش مبللة ومسح 

السطح، وشطفه جيدا وتجفيفه بقطعة قماش ناعمة أو 
قطعة من قماش المايكرفايبر.

بقع وبقايا الطعام
تجنب استخدام قطع الإسفنج الفولاذية والكاشطات 

الحادة إذ قد تُتلف الأسطح.
استخدم المنتجات العادية غير الكاشطة وأداة خشبية 

أو بلاستيكية عند الحاجة. يجب الشطف جيدا 
والتجفيف بقطعة قماش ناعمة أو قماش المايكروفايبر

شبكات شعلات الطھي 
فھا بالماء الفاتر ومنظِّف غير  أزل الشبكات ونظِّ
كاشط. وتأكد من إزالة أي قشور مترسبة. جففھا 

تمامًا ومن ثم أعدھا إلى سطح الموقد.

سوء الاستخدام
خطر تلف الأسطح

لا تستخدم نافثات البخار لتنظيف الجھاز.•  
يجب عدم استخدام منتجات التنظيف التي تحتوي •  

على الكلور أو الأمونيا أو مواد التبييض على 
الأجزاء الفولاذية أو الأجزاء ذات النھايات 

المعدنية على السطح (مثل الطلاء بالأكسيد أو 
النيكل كروم).

إذا لامس منظفات قوية أو مياه عسرة أو •  
انسكابات (مياه طھي أو صوص أو قھوة، إلخ)، 

فنظفه فورًا بعد أن تدع الموقع يبرد.
يجب عدم استخدام مواد خشنة أو معادن كاشطه •  

أو مكاشط معدنية حادة.
لا تغسل المكونات القابلة للإزالة مثل شبكات •  

شعلات الموقد وأغطية باعثات اللھب وأغطية 
الشعلات في غسالة الأطباق.

ربما يؤدي تعرض الشبكات الدائم للھب 
لتغيير طبقة المينا مع مرور الوقت بالنسبة 

للأجزاء المعرضة للحرارة. وھذه 
الظاھرة طبيعية جدًا وليس لھا تأثير على 

تشغيل ھذا المكون.
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طقم حاملات أواني فني

914777280/A

الوضعية سليمة للشبكات
إزالة الشبكات من الموقد..1

ضع الشبكات الجديدة فوق الشعلات..2

يجب أن يكون كل نوع من الشعلات 
مرتبطًا بشبكته الخاصة. استخدم أداة 

الإشعال والفجوات الحرايرة كمرجع من 
أجل وضع الشبكة على الشعلة بشكل 

صحيح.


